
FICHE TECHNIQUE 
 

RICHARD BOHRINGER 
 

« TRAINE PAS TROP SOUS LA PLUIE » 
Durée : environ 1h45 

 
 
Accessoires à la charge de l’organisateur 

 
• 1 Pupitre noir métallique réglable en hauteur pour poser les textes 

(Manhasset). 
• 1 Chaise (De préférence en bois). 

 
* SON  
 

• 1 HF DPA cravate noir 4061 ou 4060 
• 1  console son + compresseur (si console analogique)  
• 1 équaliseur 31 bandes (retours) 
• 2 retours de scène et diffusion appropriée à la salle type D&B,L Acoustics,Nexo 

 
* LUMIERES 
 

• 8 PAR CP 62  
• 1 PAR CP 60 
• 9 PC 1kw  
• 1 découpe 713 ou ETC 750w 25/50° 
 
 
Le montage technique, son et lumière, devra être monté à notre arrivée. 

 
 * LOGES 
 
Catering 
Merci de prévoir des serviettes, savon, petites bouteilles d’eau, bouchées (fruits, 
charcuterie, fromages) et, si possible, un bouquet de fleurs afin de rendre l’espace 
accueillant. 
 
 
En HIVER Il est bien important de veiller à ce que la loge et les coulisses soient 
chauffées avant l’arrivée de Mr Bohringer. 
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